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主な機能            

 さまざまなタイプの非接触カードタイプをサポート 

o ISO14443-4 仕様のカード、T=CL 

o ISO 15693   

o ISO18092 基準のカード NFC タグ 

o MIFARE Classic®, MIFARE® Mini, MIFARE Ultralight® (T=CL), FeliCa, Topaz Card  

 様々な NFC 機能が対応 

o スマートカード読み取り/書き込みモード 

o カードシミュレーションモード 

o キーボードエミュレーションモード 

 セキュリティ機能（オプション） 

o 1 x ISO 7816 セキュリティ性を向上ため標準 SAM スロット 

 フレキシブル 

o 読み書き速度、LED、ブザーはプログラム可能 

 USB ファームウェアのアップグレードをサポート 

 信頼性 

o 国際規制の認定済み 

o 最大 500,000 時間の平均故障間隔 (MTBF)  

o 短絡保護 

 互換性 

o すべての主要なオペレーティング システムのサポート 

 Windows®, Linux®, macOS, Android™ 

 

 

 

ACM1552U-Y3 は、13.56 MHz 非接触技術に基づいて開発された NFC リーダ

ー/ライター モジュールで、USB インターフェイスと分離されたボードとケー

ブルを使用します。 ISO 14443、ISO 15693、および ISO 18092 規格に準拠し

た非接触カードおよびデバイスを読み取ることができます。 このスマート カー

ド リーダー モジュールは色々な組み込みシステムに簡単に統合できるように設

計されています。 

ACM1552U-Y3 は、CCID および PC/SC 標準に準拠したカード リーダーで

す。このプラグ アンド プレイ NFC カード リーダーは、最大 848 kbps の高速

通信を利用して非接触カードを読み取りことにより、要求の厳しいアプリケー

ションに適しています。 また、カード リーダー/ライター、カード エミュレー

ション、キーボード エミュレーションの 3 つのモードもサポートしており、色

々なアプリケーションに利便性と柔軟性を提供でき、コスト効率が高く強力な

オールインワン デバイスと設計されてます。 

ACM1552U-Y3 は、オプションの USB データ ケーブルを備えたボード ケーブ

ル分離設計を特徴としており、自動販売機支払いシステムやキオスクやゲーム 

コンソールやその他の統合システムなど、 NFC トランザクション アプリケー

ションに最適なフロントエンド インターフェイス モジュールとなります。 

主な用途 

アンテナ分離型 USB NFC リーダーモジュール 

NFC リーダーモジュール 

ACM1552U-Y3 

非接触式カードリーダーモジュール 

e ガバメント 

電子決済および電子マネー 

e ヘルスケア 

交通機関システム 

ネットワークセキュリテイ 

アクセス制御 

ロイヤルティプログラム 

スマートポスター/URLマーケティング 
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非接触スマートカードインターフェース 

対応可能カード種類 

ISO 14443 Type A & B Parts 1-4, 

ISO 15693, ISO 18092 NFC, 

MIFARE Classic®, MIFARE® Mini, MIFARE 

Ultralight® (T=CL), FeliCa and Topaz Card 

周波数 13.56 MHz 

読み取り距離 Up to 70 mm  (タグの種類により異なります) 

読み/書き速度 
106/212/424/848 kbps (ISO14443) 

26/53 kbps (ISO15693) 

衝突防止 対応可能 

他の NFC 機能 
カードの読み取り/書き込み、キーボードエミュレ

ーション、カードエミュレーション 

SAM カード インターフェイス（オプション） 

標準 1 x ISO 7816 クラス A (5V) 標準 SAM スロット 

読み/書き速度 13.4 kbps – 1,250 kbps 

クロック周波数 5 MHz, up to 10 MHz (要求による) 

プロトコル T=0, T=1 

ホストインターフェース 

プロトコル USB CCID 

コネクタータイプ USB タイプ-A 

速度 
USB 2.0 フルスピード (12 Mbps) 

USB3.0 に対応 

供給電圧 5VDC  

消費電流 最大 300mA 

USB ファームウェアのアッ

プグレード 
対応可能 

   

  

  
  

 

物理特性 

寸法(L x W x H) 
メインボード：55.0 x 45.0 x 6.5 mm  

アンテナボード：91.0 x 49.5 x 5.0 mm  

USB ケーブルの長さ 1.0m、 取り外し可能（オプション） 

重さ (+2g) 27.7g 

周辺備品 

ブザー 1 x プログラム可能なブザー (モノトーン) 

LED 1 x プログラム可能な LED (青と緑) 

操作条件 

温度 0 - 60°C 

湿度 90% (結露なし) 

平均故障 500,000 時間 

認証とコンプライアンス 

認証 
IEC/EN 62368, CE, UKCA, FCC, VCCI, RoHS, 

REACH,  WEEE, Microsoft® WHQL 

コンプライアンス USB CCID, PC/SC 

ライブラリとツール 

ライブラリ CT-API 

ツール ソフトウェア開発キット 

サポート 

対応可能 OS Windows®, Linux®, macOS, AndroidTM 

保証 1 Year 

販売に関するお問い合わせはこちら 

電話: +81 03-6281-6461 

 

macOS は Apple Inc.の米国およびその他の国における登録商標です。 

Windows® は、米国およびその他の国における Microsoft Corporation の商標です。 

AndroidTM および Google ChromeTM は、Google LLC の商標です。 

Linux® は、米国およびその他の国における Linus Torvalds の登録商標です。 

 

機械仕様                              

 ___ 

ACS について 

アドバンスト・カード・システムズ (ACS) は 1995 年に設立されたアジア太平洋地域のトップサプライヤーであり、PC 接続型スマートカードリ ーダーの世界トップ 3 

サプライヤーの一つです。ACS は Frost & Sullivan からスマートカードリーダーの Product Quality Leadership Award を受賞しています。ACS は数年にわたり、フ

ォーブス・アジア誌の “Best Under a Billion”リストに掲載されている。このリストは、アジア太平洋地域の売上高 500 万米ドルから 10 億米ドルの上場企業のうち、業

績上位の 200 社で構成される業界間リストである。ACS は、高品質な IC カード 読み取り/書き込みデバイス、IC カード、および関連製品を幅広く開発し、世界 100 カ

国以上に販売しています。 

技術仕様              

 ___ 

単位：mm 

 
ワイヤーの長さ: 

100+5 

 

https://www.acs-japan.jp/sales-enquiry/

